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Présences
Membres en fonctions : 12 (Quorum requis : 7)
Membres présents : 10
Nombre de votants : 10 pour tous les points de I'ordre du jour
Membres présents : ARENDT Mandy, déléguée de Colmar-Berg

DALLO Daniel, délégué de Colmar-Berg
DERNEDEN Andy, délégué de Bettendorf
GLEIS Claude, délégué d’Erpeldange-sur-Sire
KUFFER Frank, délégué d’Erpeldange-sur-Sire
MERGEN Patrick, délégué de Bettendorf
PFEIFFER Susi, délégué de Schieren

STEICHEN Bob, délégué d’Ettelbruck

WEILER Charel, délégué de Diekirch

ZEIMES lJean-Paul, délégué de Schieren

Membres absents : BONERT Paul, délégué de Diekirch
SCHAAF Jean-Paul, délégué d’Ettelbruck

Assiste a la séance : GRISIUS Pierre, secrétaire du syndicat

Ordre du jour

Date et lieu de la séance : 06/06/2024
Annonce publique de la séance : 21/05/2024
Convocation des membres : 21/05/2024
Ouverture de la séance : 18h30
Fin de la séance : 22h00

Ordre du jour :

1. Affaires générales

1.1 Présentation du projet concernant I'alimentation en potable de la Nordstad
1.2 Discussions et questions éventuelles
2. Affaires de personnel

2.1 Création d’une vacance de poste pour I'engagement d’un juriste
2.2 Appel a candidature pour 'engagement d’un archiviste

3. Devis, modifications budgétaires et décomptes

31 Approbation d’un crédit supplémentaire relatif au décompte final « ZAE » Fridhaff
(honoraires d’architectes et d’ingénieurs)
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4.2

4.3
4.4

Divers

Projet de la digitalisation des communes avec demande de subside y relative (projet présenté
par M. Patrick Mergen)

Projets en cours de la convention signée avec le Ministére du Logement et de 'Aménagement
du territoire (2020-2025)

Etat des lieux concernant les réservations des parcelles de la « ZAE » Fridhaff

Débat ouvert et questions éventuelles
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1.1 Approbation et signature du registre aux délibérations de la derniére séance.
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1. Aligemeines

Im Rahmen von interministeriellen Gesprachen tber die stddtebauliche Entwicklung Nordstad wurde
festgestellt, dass diese Entwicklung nur dann langfristig gesichert werden kann, wenn die
Trinkwasserversorgung auf der Ebene der zukiinftigen Agglomeration gewéhrleistet ist. Diese
zukiinftige Versorgung kann nur durch einen Ansatz erreicht werden, der die kommunalen
Trinkwassernetze der fiinf Gemeinden integriert und gleichzeitig die potenziellen Versorgungsquellen
in der Region beriicksichtigt.

Die Ingenieurgemeinschaft Schroeder&Associés, BEST Ingénieurs-conseils und TR-Engineering wurde
unter Leitung des Ministeriums fir Umwelt, Klima und Biodiversitdt in enger Zusammenarbeit mit der
Wasserwirtschaftsverwaltung, den Verantwortlichen der fiinf Gemeinden der kiinftigen Nordstad
(Schieren, Ettelbriick, Erpeldange-sur-Sire, Diekirch sowie Bettendorf) sowie dem Syndicat de
Distribution d'Eau des Ardennes (DEA) mit der vorliegende Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Studie
wurde vollstdndig vom Fonds pour la gestion de l'eau (FGE) finanziert.

Ziel der besagten Studie st die Erstellung eines kohdrenten und nachhaltigen
Trinkwasserversorgungskonzepts fiir die Gemeinden der Nordstad. Dieses Konzept soll als Grundlage
fur kiinftige Investitionsprojekte und finanzielle Unterstiitzung in diesem Sektor dienen.

Seit 2018 haben die Gemeinden Schieren, Ettelbriick, Erpeldange-sur-Stre, Diekirch und Bettendorf
den Grundstein fUr konkrete Gesprdche Uber einen Gemeindezusammenschluss gelegt. Vor dem
Hintergrund des Plan sectoriel logement, des Centre de développement et d'attraction Nordstad und
des Plan/Concept mobilité strebt die Nordstad-Region eine intensivierte gemeinschaftliche regionale
Planung und Kooperation an. Ziel dieser Initiative ist eine verbesserte Koordination der
Gemeindeaktivititen sowie eine Gestaltung des Wachstums im Sinne einer zukunftsfahigen und
nachhaltigen Entwicklung.

Die Trinkwasserversorgung der Region Nordstad prasentiert sich vielfiltig: Wahrend die Stidte
Ettelbriick und Diekirch (nur die Gewerbezone Fridhaff wird extern mit einer 2"-Leitung von der DEA
versorgt) sowie die Gemeinde Bettendorf ihr Trinkwasser ausschlieRlich aus eigenen Quellen und
Tiefenbohrungen beziehen, ergénzen die Gemeinden Schieren und Erpeldange-sur-Sire ihr eigenes
Grundwasser zusétzlich mit Wasser vom Syndikat DEA (Distribution d’'Eau des Ardennes).

Angesichts zuklinftiger Herausforderungen — seien es die durch den Klimawandel bedingte
Verringerung der Grundwassererneuerung, des stetig schnelleren Bevélkerungswachstums im Raum
Nordstad oder die durch urbane und landwirtschaftliche Aktivitdten verursachte Verunreinigung von
Trinkwasserressourcen — ist eine umfassende Analyse aller Trinkwasserressourcen und ihrer
Kapazitaten unerldsslich. Hierdurch wird gewéahrleistet, dass rechtzeitig in notwendige Infrastrukturen
wie Versorgungsnetze, Speicherbehélter oder innovative Wasserentnahmestellen investiert wird.

Am Ende dieses Berichtes befindet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Uberlegungen in
Form einer Schlussfolgerung.
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2. Bestandsaufnahme der einzelnen Gemeinden

Fir die Erhebung der Eckdaten der Trinkwasserinfrastrukturen wurden die fiinf Gemeinden einzeln
analysiert. Eine konsalidierte Ubersicht dieser Daten befindet sich in der beigefiigten Tabelle, die in
der abschlieBenden Vorbereitungsbesprechung mit den Gemeindevertretern endgiiltig festgelegt
wurde.

Besonderes Augenmerk lag auf der Untersuchung der aktuellen Ressourcen — sei es kommunal oder
extern durch das Syndikat DEA. Dies umfasst die Produktionskapazitit bei eigenen Ressourcen sowie
die Lieferkapazititen des Syndikats DEA. Im Besonderen wurden bei den eigenen Quellen die
aktuellen Schiittungen betrachtet und bei den Tiefenbohrungen eine Férderdauer von 18 resp. 20
Stunden pro Tag angesetzt. Die unterschiedlichen Betriebsdauern resultieren aus den variierenden
Betriebsweisen der verschiedenen Betreiber.

Zudem spielte die Wasserqualitét, einschlieRlich Faktoren wie Harte und Schadstoffe, eine weitere
Rolle in den Uberlegungen. Im weiteren Verlauf wurden die unterschiedlichen Speicherkapazititen
erfasst und sowohl der aktuelle als auch der prognostizierte durchschnittliche und maximale
Verbrauch bis zum Zeithorizont 2040/2050 ermittelt {siche hierzu beiliegende Tabelle).
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2.1 Gemeinde Schieren

Die aktuelle Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schieren stiitzt sich auf zwei unabhingige
Ressourcen. Einerseits wird die gemeindeeigene Tiefenbohrung in Pleiter genutzt, allerdings nur im
geringen Umfang van etwa 10% des Tagesbedarfs. Dies liegt an der hohen Wasserhirte (51 d°F) und
dem erhéhten Sulfatgehalt (176 mg/l) des Wassers aus dieser Quelle. Andererseits erfolgt der
Hauptanteil der Versorgung tiber das Netz des Syndikats DEA, welches rund 90% des Gesamtbedarfs
abdeckt.

Die Wasserspeicherung verteilt sich gegenwaértig auf drei Behalter:

- Pleiter (REC-713-12) mit einem Volumen von 2 x 250 m?, erbaut im Jahr 1980

- Lehbierg (REC-713-16) mit einem Volumen von 2 x 50 m?, erbaut im Jahr 2001
- Kréizbierg (REC-713-13) mit einem Volumen von 2 x 50 m3, erbaut im Jahr 1970
Zusammengenommen ergibt dies ein Speichervolumen von 700 m3.

Der aktuelle durchschnittliche Trinkwasserverbrauch liegt zwischen 270 und 300 m? téglich. Daher
sind sowohl an durchschnittlichen Tagen als auch an Spitzentagen geniigend Reserven vorhanden.

ledoch ist diese Reserve tiber drei unterschiedliche Bauwerke verteilt. Diese Aufteilung ist aus
heutiger Sicht suboptimal. Besonders hervorzuheben ist die Betriebsweise einiger Speicher, etwa des
Lehbierg, der als Gegenbehélter fungiert und dessen Volumenerneuerung im laufenden Betrieb nicht
gewdhrleistet ist. Diese Praxis mag zwar historisch begriindet sein und galt zur Errichtungszeit der
Anlagen als bestmdgliche Ldsung, erfillt jedoch nicht mehr die Anforderungen moderner Richtlinien.

Schema der Trinkwasserinfrastruktur der Gemeinde Schieren
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2.2 Stadt Ettelbriick

Die Stadt Ettelbriick nutzt zur Wasserentnahme drei Tiefbrunnen an den Standorten Campingwee
(FCC-707-01), Grondwee (FCC-707-02) sowie Buchwee (FCC-707-09).

Ergdnzend dazu besitzt Ettelbriick die Quelle Draiburen (SCC-509-18) bei Rollingen, die sich auf dem
Gebiet der Gemeinde Mersch befindet. Diese Quelle liegt etwa 65 m {itber dem Wasserspiegel des
Hochbehdlters Nuck in Ettelbrick. Dies gewdhrleistet ausreichenden Druck in der Transportleitung,
um das Wasser allein durch Schwerkraft nach Ettelbriick zu leiten. Diese Leitung durchzieht eine
Strecke von insgesamt 16 km und fiihrt durch die Dérfer Rollingen, Beringen, Cruchten, Colmar-Berg
und Schieren (welche tiber Direktabnahme aus der Quelleitung Verbraucher versorgen, die nicht an
das &ffentliche Verteilernetz angeschlossen sind), bis sie schlieRlich den Behilter Nuck erreicht.

Ettelbriick ist nicht an ein Trinkwassersyndikat angeschlossen und deckt den gesamten
Trinkwasserbedarf tiber eigene Ressourcen.

Insgesamt  verfigt die Gemeinde Ettelbriick Gber sieben miteinander verbundene
Trinkwasserbehilter, die zusammen eine Speicherkapazitit von 3.500 m? bieten.
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Schema der Trinkwasserinfrastruktur der Stadt Ettelbriick

Die aktuelle Versorgungssituation gilt als angespannt. Bei Spitzenverbrauch stiitzt sich die Sicherheit
und Kontinuitdt der Wasserversorgung vollstdndig auf die uneingeschrénkte Verfugbarkeit der vier
derzeitigen Produktionsstandorte. Im Falle eines unvorhergesehenen Ausfalls konnte zwar kurzfristig
auf die vorhandenen Speicherreserven zuriickgegriffen werden, doch dies ist nur eine temporéare
Ldsung. Aktuelle Studien zur Versorgungssituation raten mittelfristig dazu, auf eine leistungsfihige
externe Trinkwasserquelle zuzugreifen, um den bevorstehenden Herausforderungen gewachsen zu
sein.
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2.3 Gemeinde Erpeldange-sur-Sire

Die Gemeinde Erpeldange-sur-Siire betreibt in Ingeldorf, siidlich der Sauer in der Rue du Pant, den
2016 errichteten Vertikalfilterbrunnen Ingeldorf (FCC-706-07) mit welchem, bei moderater Forderung
iber 18 Stunden am Tag, 540 m?/d aus dem Aquifer Buntsandstein entnommen werden kénnen.
Dieser Brunnen speist exklusiv den bestehenden Trinkwasserbehélter Ingeldorf (REC-706-15) ein, der
liber ein Fassungsvermégen von 300 m? verfiigt und dessen Einspeisedruckhéhe bei 253 m liegt.
Aktuell werden vom Behdlter Ingeldorf die Ortschaft Ingeldarf und der stidliche Teil der Ortschaft
Erpeldange bis zur Kreuzung Porte de Ardennes / Rue Laduno versorgt.

Des Weiteren ist die Gemeinde Erpeldange-sur-Siire an den Trinkwasserverband DEA angeschlossen.
Die DEA speist die Trinkwasserbehdlter Burden Nouveau (REC-706-13) und Erpeldange (REC-706-12)
tiber eine aus Richtung Baurscheid kommende Leitung ein.

Der Trinkwasserbehéliter Burden verfigt {iber ein Fassungsvermdgen von 200 m3. Uber den
Trinkwasserbehdlter Burden wird die Druckzone Burden Haut direkt versorgt und der als
Druckunterbrecher fungierende Trinkwasserbehélter Burden Ancien (REC-706-14) eingespeist. Der
Trinkwasserbehélter Burden Acien hat ein Fassungsvermdgen von 50 m®. Am Trinkwasserbehélter
Burden Ancien ist die Druckzone Burden Bas angeschlossen.

Der Trinkwasserbehilter Erpeldange besitzt ein Fassungsvermdgen von 200 m?. Aktuell wird {iber den
Trinkwasserbehélter Erpeldange der nordliche Teil der Ortschaft Erpeldange bis zur Kreuzung Porte de
Ardennes / Rue Laduno versorgt.

Der auf Gemeindegebiet Erpeldange-sur-Sire liegende Teil des Gewebegebietes ZANO ist an den von
der Stadt Diekirch betriebenen Hochbehélter ZANO-Fridhaff (REC-704-35) angeschlossen.

Der mittlere Tagesverbrauch Qd der Gemeinde Erpeldange-sur-Stire betrégt aktuell 520 m?*/d und der
Spitzentagesverbrauch maxQd liegt aktuell bei 890 m?*/d. Rechnet man noch den {iber die Stadt
Diekirch gedeckten Verbrauch von durchschnittlich 80 m3/d im Gewerbegebiet ZANO raus, stehen
einem Speichervolumen von insgesamt 750 m? ein mittlerer bzw. maximaler Tagesverbrauch von
aktuell 440 m?/d bzw. 750 m3/d gegeniiber, womit auf eine ausreichende Speicherreserve
geschlossen werden kénnte.

-:?E{\ | Betrachtet man allerdings nur die im Sauertal

- |

) | gelegenen Versorgungszonen der Trinkwasser-
= behilter Erpeldange und Ingeldorf, zeigt sich
bereits ein Defizit bei den Speichervolumina.
Den 500 m? Speichervolumen dieser Behalter
stehen ein mittler bzw. ein maximaler
Tagesverbrach von aktuell 370 m?/d bzw. 635
| m?/d gegeniiber, was aufzeigt, dass im
Sauertal bereits jetzt nicht geniigend

”

-
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Speicherreserven vorhanden sind, wenn man
den maximalen Tagesverbrauch als mafR-
® gebend annimmt.

Schema der Trinkwasserinfrastruktur der Gemeinde Erpeldange-sur-Siire
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2.4 Stadt Diekirch

Die aktuelle Trinkwasserversorgung stiitzt sich auf drei Ressourcen, wobei die beiden Erstgenannten
das Wasser aus dem gleichen Grundwasserkérper entnehmen: Zum einen die eigenen
Tiefenbohrungen Tunnel (FCC-704-60) und Stadion (FCC-704-56) und zum anderen die
Quellfassungen in Dillingen {SCC-111-nn). Das Wasser aus Dillingen wird tber einen rund 15 km
langen Sammler nach Diekirch geleitet.

Die Wasserspeicherung verteilt sich gegenwértig auf drei Behdlter:

- Deiwelselter (REC-704-38) mit einem Volumen von 3 x 800 m?, erbaut im Jahr 1968; gespeist von
den beiden Bohrungen sowie der Quellen Dillingen

- Fridhaff (REC-704-35) mit einem Volumen von 2 x 300 m?, erbaut im Jahr 2018; gespeist vom
Behilter Deiwelselter iibers Netz sowie einem Anschluss an den Behélter Krichend

- Krichend (REC-704-18] mit einem Volumen von 1 x 30 m?, erbaut im Jahr 1973; gespeist von der DEA
Zusammengenommen ergibt dies ein Speichervolumen von 3.030 m?.

Der aktuelle durchschnittliche Trinkwasserverbrauch liegt somit bei etwa 1.300 m* pro Tag, der
tagliche Spitzenverbrauch bei 1.800 m3. Dadurch besteht sowohl an normalen als auch an
Spitzentagen eine ausreichende Reserve.

' i

®

Schema der Trinkwasserinfrastruktur der Stadt Diekirch

10
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2.5 Gemeinde Bettendorf

Die Trinkwasserversorgung basiert gegenwértig auf zwei unabhidngigen Tiefenbohrungen: der
Tiefenbohrung Bettendorf (FCC-702-06) und der Tiefenbohrung Gilsdorf (FCC-702-04). Beide zeigen
einen ausgeprigten Hartegrad (60 d°F) und einen signifikant erhdhten Sulfatgehalt (237 — 276 mg/)
auf.

Die Wasserspeicherung verteilt sich gegenwdrtig auf flinf Behdlter:

- Bettendorf (REC-702-12) mit einem Volumen von 2 x 250 m?, erbaut im Jahr 1974; gespeist von der
Bohrung Bettendorf

- Gilsdorf (REC-702-10) mit einem Volumen von 250 m?, erbaut im Jahr 1972; gespeist von der
Bohrung Gilsdorf

- Broderbour (REC-702-11) mit einem Volumen von 60 m?, erbaut im Jahr 1965; gespeist vom
Behélter Gilsdorf

- Hirtzenhaff (REC-702-15) mit einem Volumen von 30 m?, erbaut im Jahr 1992; gespeist vom Behilter
Gisldorf durchs Netz Gilsdorf tiber die Pumpstation Eppeldorf

- Maestroff (REC-702-13) mit einem Volumen von 2 x 60 m?, erbaut im Jahr 1983; gespeist iiber den
Behilter Bettendorf durchs Netz Bettendorf

Zusammengenommen ergibt dies ein Speichervolumen van 960 m3.

Der aktuelle Trinkwasserverbrauch liegt im Durchschnitt bei 440 m? pro Tag. Dies gewdhrleistet
sowohl an normalen Tagen als auch an Tagen mit Spitzenverbrauch ausreichende Reserven.
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2.6 Vernetzung

Die Gemeinden der zukiinftigen Nordstad verfiigen (iber vereinzelte historisch bedingte
Verbindungsleitungen in den Randgebieten (siehe beiliegender Plan). Diese Leitungen ermdglichen
es, unter bestimmten Umstinden, wie beispielsweise bei einer voriibergehenden
AuRerbetriebnahme lokaler Versorgungsleitungen oder andere auRerplanmiRige Notsituationen,
den Versorgungsdruck im Verteilernetz der Nachbargemeinde kurzfristig zu stabilisieren und eine
Basisversorgung sicherzustellen. Allerdings sind diese Verbindungen aufgrund unzureichender
Ressourcen nicht darauf ausgelegt, eine langfristige Versorgung zu gewdhrleisten. Eine Ausnahme
bildet die Vernetzung zwischen den Gemeinden Erpeldange-sur-Stire und Diekirch, die speziell im
Hinblick auf das geplante Baugebiet zwischen beiden Gemeinden eingerichtet wurde und in die
Studie miteinbezogen ist.

12
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3. Entwicklungspotenziale der einzelnen Gemeinden

Die nachfolgend dargestellten Prognosen basieren auf Daten, die wahrend der Vorbereitungstreffen
fur diese Studie in Absprache mit den beteiligten Akteuren erarbeitet wurden. Diese Projektionen
spiegeln den erwarteten Bevolkerungszuwachs sowie die daraus resultierenden steigenden
Bediirfnisse in den betreffenden Gemeinden wider. Es ist jedoch zu beachten, dass der tatsdchliche
Ausbau in der Zukunft ungewiss bleibt; es kénnte zu einer geringeren oder sogar deutlich stirkeren
Entwicklung kommen, beeinflusst durch langfristige Anderungen in der Bebauungsdichte, Ansiedlung
von Grossverbrauchern (zB Betonproduktion oder Schwimmbdder) oder eine Ausweitung der
Planungsgebiete (PAG).
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Tabellarische Volumenbilanz der Trinkwasserversorgung der Nordstadgemeinden

3.1 Gemeinde Schieren

Basierend auf dem aktuell glltigen PAG aus dem Jahr 2020 wird bis 2040 mit einem
Bevdlkerungswachstum auf insgesamt 3.150 Einwohner gerechnet.

Der prognostizierte tagliche Wasserbedarf pro Einwohner liegt, gestitzt auf aktuellen
Verbrauchszahlen, bei 120 I/E-d. Angesichts des erwarteten Bevdlkerungsanstiegs entspricht dies
einem Gesamtbedarf von 380 m® pro Tag. Unter Beriicksichtigung eines gegenwiértigen
Spitzenverbrauchsfaktors von 1,44, der fir zukinftige Planungen auf 1,5 angehoben wurde, ergibt
sich ein maximaler Tagesbedarf von 180 I/E-d, was insgesamt 570 m3/Tag entspricht.

3.2 Stadt Ettelbruck

Auf Basis der prognostizierten ErschlieBung von Bauflichen gemaR des Aligemeinen Bebauungsplans
(PAG), unter Berlicksichtigung der aktuellen spezifischen Verbrauchsdaten und Referenzwerte,
wurden Zielwerte fir die zuklnftige Versorgungslage der erwarteten Bevélkerung von 12.000
Einwohnern in der Stadt Ettelbriick festgelegt (siehe Tabelle). In Anbetracht der Studien, die fiir den
lokalen PAG eine dichtere Bebauung voraussagen, wurde der zukiinftige Wasserbedarf unter
Einbeziehung der Sensibilisierung der Verbraucher und der technologischen Entwicklung neu
bewertet. Es wurde ein reduzierter spezifischer Verbrauch angesetzt, der die Grundiage fiir die
festgelegten Zielwerte bildet.

10
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3.3 Gemeinde Erpeldange-sur-Siire

Die Auswertung des PAG der Gemeinde Erpeldange-sur-Sre (Stand April 2023) prognostiziert bei
kompletter Ausnutzung der verfiigharen Fldchen einen Zuwachs der Bevilkerung von aktuell rd.
2.450 Einwohner auf rd. 9.650 Einwohner. Unter Beriicksichtigung einer Reserve von 10% fiir eine
mogliche hohere Einwohnerdichte kann fiir das Jahr 2050 von bis zu 10.400 Einwohner ausgegangen
werden, was einem Zuwachs von 7.950 Einwohnern entspricht.

Neben dem Zuwachs an Einwohnemn wurden hei der Ermittlung des zukiinftigen Wasserbedarfs aber
auch noch rd. 2.900 neue Arbeitspldtze (vgl. ZAN 2035), geplante Bildungseinrichtungen (z.B.
Nordstadlycée) und der Gewerbeanteil des PAP Laduno gesondert beriicksichtigt.

Insgesamt kann fiir den mittleren Tagesbedarf Qd eine Steigerung um 1.200 m?*/d von 520 m3/d auf
1.720 m3/d prognostiziert werden.

Um dem Urbanisierungseffekt im Verbrauchsverhalten Rechnung zu tragen, wird der zukiinftige
Tagesspitzenfaktor fd mit 1,54 angesetzt, was einer Abminderung van 10% des aktuellen Wertes von
1,71 entspricht. Der zukiinftige Spitzentagesverbrauch ergibt sich somit zu 2.650 m3/d.

3.4 Stadt Diekirch

Im PAG-Dokument der Stadt Diekirch aus dem Jahr 2022 ist festgelegt, dass bei vollstindiger
Ausnutzung der verfligbaren Flichen eine Bevélkerung von bis zu 10.725 Einwohnern moglich ist. Der
aktuelle Spitzenverbrauchsfaktor betrdgt 1,38 und wurde fiir zukiinftige Projektionen auf 1,40
angepasst.

Bei zukiinftig festgehaltenen 171 I/EWxTag wird sich der mittlere Tagesbedarf in Zukunft auf ca 1.835
m?/Tag belaufen. Der zukiinftige Stundenspitzenverbrauch van festgehaltenen 239 I/EWxTag ergibt
einen Spitzenverbrauch von 2.565 m?/Tag.

Sollte sich der reale Verbrauch senken und somit den gemein angenommenen Werten der AGE
anndhern, wird sich der Bedarf dementsprechend auch nach unten verbessern. Dies wird allerdings
nichts an der Notwendigkeit zusétzlichen Stauraumes &ndern, da sowohl! der Verbrauch als auch die
Zufuhr der einzelnen Einspeisungen schwanken kénnen und eine gesicherte Versorgung nur mit Hilfe
ausreichenden Stauraumes iber mehrere Tage gedeckt werden kann.

3.5 Gemeinde Bettendorf

Der aktuelle Tagesverbrauch von etwa 145 Litern pro Einwohner wird auch der zukiinftigen Planung
zugrunde liegen. Angesichts eines erwarteten Bevdlkerungswachstums von 3.029 auf etwa 6.000
Einwohner wird der durchschnittliche Tageshedarf auf rund 880 m? ansteigen. Der Spitzenfaktor wird
von aktuell 1,80 auf 1,60 reduziert, um dem verdnderten Verbrauchsverhalten der Bevélkerung
gerecht zu werden, wodurch der Spitzenbedarf auf etwa 1400 m¥Tag steigt. Die Produktion der
bestehenden Bohrungen von 385 m¥Tag wird durch neue Bohrungen auf etwa 1.760 m¥Tag erhoht.
Das geforderte Wasser zeichnet sich durch eine extreme Hérte aus und muss daher behandelt oder
mit weicherem Wasser gemischt werden.
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Spitzenfaktoren heute und zukiinftig

Laut Literatur liegt der Tagesspitzenfaktor bei Ortschaften mit 2200 — 8700 Einwohnern im Bereich
2.00 — 2.25; die realen Werte der hier betrachteten Gemienden liegen jedoch bei 1.30 — 1.80.
Basierend auf diesen Realwerten wurden auch die zukiinftigen Spitzenfaktoren festgelegt, in Abgleich
mit den technischen Abteilungen auf 1.38 — 1.60. Dies um der zukiinftigen Entwicklung Rechnung zu
tragen wie Verdichtung der Bebauung und sparender Umgang mit dem Trinkwasser sowie dem
Angleichen an die Normwerte.

Ortsnetz Spitzenfaktor | Spitzenfaktor
Quamecheute | Quamax zukiinftig
Schieren 1.44 1.50
Ettelbruck 1.30 1.38
Erpeldange-sur-Sire 1.71 1.54
Diekirch 1.38 1.40
Bettendorf 1.80 1.60
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4, Vorgeschlagener Losungsansatz

Ein zentrales Anliegen fir die zuklinftige Planung ist die Gewd&hrleistung einer durchgéngig sicheren
und nachhaltigen Trinkwasserversorgung fiir alle Abnehmer. Um dies zu erreichen, sollte jede
Versorgungszone {iber zwei unabhéngige Wassereinspeisungen verfligen. Dies bedeutet nicht nur
den Zugriff auf eigene Quellen und/oder Tiefenbohrungen, sondern ebenso eine zuséatzliche
Versorgung seitens des Trinkwassersyndikats DEA, welche fiir die Nordstad eine notwendige und
unabdingbare Ergdnzung darstellt. Die detaillierte Analyse der Netzgeometrie in der Nordstad hat
gezeigt, dass der Wassertransfer zwischen den bestehenden Reservoirs die prognostizierten Bedarfe
nicht decken kann, da die jeweils zur Verfligung stehenden Kapazititen die erwarteten
Verbrauchsmengen nicht abdecken kdnnen. Stattdessen hat sich die Erweiterung der externen
Einspeisung durch das Syndikat als die effektivere Lésung herausgestellt.

Die Mehrfachabsicherung stellt sicher, dass im Falle eines Ausfalls oder einer Beeintrdchtigung einer
Ressource alternative Versorgungswege verfiighar sind. Diese Redundanz ist unerldsslich, um die
Versorgungssicherheit auch unter wechselnden Bedingungen — sei es durch Klimawandel bedingte
rickldufige Quellschiittungen, technische Probleme oder erhdhten Verbrauch — zu gewéhrleisten.
Damit wird nicht nur dem unmittelbaren Bedarf Rechnung getragen, sondern auch eine belastbare
Infrastruktur fir den Planungshorizont geschaffen, die den wachsenden Anforderungen an eine
resiliente und nachhaltige Trinkwasserversorgung gerecht wird.

In der veorliegenden Analyse und dem darauf aufbauenden Lésungsansatz wird die Nordstad soweit
moglich als einheitlicher Raum betrachtet und die bestehenden Gemeindegrenzen in den
Hintergrund geriickt.

Zudem berticksichtigt die vorliegende Studie Faktoren, die Uber den territorialen Rahmen der Region
Nordstad hinausreichen, ndmlich die sogenannte Gemeindegruppe Mullerthal bzw. die Quelle
Draiburen in Rollingen. Die Projekte zur weiteren Valorisation der Ressourcen Dillingen und Draiburen
befinden sich in einer kritischen Phase, die eine eindeutige Stellungnahme sowohl vom MECB als
auch von den Mitgliedsgemeinden der Arbeitsgruppe Versorgung Nordstad erfordert. Eine mogliche
teilweise Aufgabe dieser Ressourcen erfordert einen Volumenausgleich durch zusétzliche Lieferungen
vom Syndikat DEA, was wiederum eine hydraulische Netzwerkanalyse notwendig macht, um die
Transportkapazitat zu tberpriifen. In diesem Kontext wird auch der Vorschlag aus dem Kaufmann-
Bericht gepriift, die DEA-Zuleitung von Schieren bis zum Hauptreservoir von Diekirch zu verldngern.

Die Auswertung der Volumina in der angefligten Tabelle zeigt deutlich, dass der Gemeindeverbund
Nordstad am geplanten Horizont nicht mehr (ber ausreichende lokale Trinkwasserressourcen
verfiigen wird, da die Verfiigbarkeit an ihre Kapazititsgrenzen stéRt. Das Umverteilen der
bestehenden Ressourcen innerhalb der Nordstad wird daher nicht ausreichen. Die in dieser Studie
vorgeschlagene Losung, welche die Erweiterung des Syndikatsnetzes der DEA umfasst, stellt
demgegentiber eine funktionale Verbindung zwischen den Versorgungszonen dar.

Die vorliegende Studie ist langfristig angelegt, und die vorgeschlagenen Infrastrukturmanahmen zur
Verbesserung der Trinkwasserversargung der Nordstad kénnen schrittweise durch die Umsetzung
einzelner Bauwerke und Leitungsabschnitte realisiert werden.

Zudem ist zu beachten, dass die geplanten Tunnelbauprojekte bei den Umgehungen von Ettelbriick
und Diekirch signifikante Auswirkungen auf die bestehenden Trinkwasserinfrastrukturen haben
kénnten. Dies kénnte inshesondere zu Einschrdnkungen oder der Notwendigkeit fithren, aktuelle
lokale Wasserressourcen zu ersetzen oder zu modifizieren.
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